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PINTURAS

SUPERFICIE NUEVA

o Limpiar con cepillo duro y eliminar el polvo

Limpiar y eliminar el

polvo, y lavar con IFijacién | |Reparaci6n
e Comprobar que el mortero ha fraguado y si chorro de agua

existen sales superficiales (salitre), o Eliminar el polvo y o Eliminar la pintura

limpiar con una solucién &cida y aplicar lavar la superficie mal adherida y

tratamiento HBLOCK con agua a presion desconchada.
Aplicar una e Reparar las partes
preparacion del de mortero
fondo deterioradas

— e Aplicar una
= preparacién del
s INVICTO HBLOCK /utelacf e
e Aplicar 1 mano del revestimiento elegido diluido ol UN'PLASES,L‘AFS,E;Q
al 20-30 % de agua UNIPLAST

FLJADOR PLASTE I =
INCOLORO EXTERIORES .'3 S @“E
= J)Uh ¥
o Aplicar 1 mano del
revestimiento

elegido diluido al
20-30 % de agua

Aplicar 2 manos del revestimiento elegido (mate) con el color deseado.

Para exterior utilizar siempre colores fabricados con tintes
inorganicos.
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Dilucién y limpieza de utensilios
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PINTURAS

SUPERFICIE NUEVA SUPERFICIE PINTADA
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BARNIZ
LATEX

BARNIZ LATEX
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luceplast
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FIJADOR INCOLORO A/75
PTX PROFESIONAL

liceplast

Si la pintura anterior
es de buena calidad
(plastica, sintética o
acrilica), y se
encuentra en buen
estado, limpiar con
mopa humeda o
cepillar el polvo en
superficie.

‘ Fijacién |

Si la pintura antigua
es cal, al temple, o
de mala calidad,
debe eliminarse, o
imprimar para
obtener un soporte
firme y garantizar la
adherencia de la
nueva pintura
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BARNIZ LATEX FIJADOR
INCOLORO

AI75

Si la pintura anterior
esta en mal estado,
eliminar todas las
partes mal adheridas
y desconchadas.
Alisar con masilla
plastica para nivelar
la superficie.
Qi

UNIPLAST
PLASTE

STANDAR U)

=

E——/

UNIPLAST
MASILLA
PLASTICA

U

Aplicar la pintura plastica elegida con el acabado y color deseado (mate, semi-brillo, satinado).
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ACRILUCL50
LUCEMATE
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SATI NADO

Tintes concentrados

Si se desea
componer el color
de forma manual,
utilizar colorante al
agua

(5% maximo)
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Dilucién y limpieza de utensilios
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PINTADO DE PAREDES Y TECHOS EN INTERIOR Y EXTERIOR

Eliminar el polvo, suciedad y |a Frotar y cepillar la mancha para o Eliminar toda la pintura mal
humedad superficial con un quitar la suciedad superficial. adherida hasta llegar al soporte
trapo y lija. de construccion.

9 Eliminar el polvo. e Lijar y reparar la
superficie si es -
necesario, con
masilla secado n E
rapido Uniplast U) ®
Express.

Lavar y descontaminar
la zona infectada
aplicando limpiador
antimoho Fungiclean.

4

Aplicar una capa de imprimacién

e Aplicar dos capas de pintura con 3) Aplicar directamente sobre la Primer Silicon
conservante AntiMoho mancha QUITAMANCHAS TIX
Se puede aplicar estdndo la mancha

hameda* |} ] o

» T Quceplast
MAXIMUS o e d (8) EHE
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Aplicar dos capas de pintura
Siloxanica Transpirable
Acriluc L-50 Silicon

UNIPLAST Juceplast-
ELASTICA = FIJADORA/75

CON FIBRA
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PINTADO D
DEPORTIVAS (suelos p

SUPERFICIE NUEVA SUPERFICIE PINTADA

Pavimentos de nueva Pavimentos porosos En buen estado En mal estado
construccion

Si estd en buen estado, o Rascar y elimar la
limpiar y eliminar el pintura mal adherida.

polvo
9 Lavar con aguay
detergente a presién
para eliminar suciedad y
polvo. Posteriormente
aclarar.

Aplicar una capa de
Fijador A/75 para
garantizar la adheren-

Juceplast— " PINTURA

ﬁ_l INSTALACIONES , ’ FIJADOR
: DEPORTIVAS .

A/75

Aplicar una mano de pintura para suelos diluida al 20% con agua ':féizzrd":;:‘ai;::r;;g;oii::u;’gf:m

luceplast PINTURA
= INSTALACIONES

4._.3 'I DEPORTIVAS

Aplicar dos manos de pintura del color elegido

PROTECCION PAVIMENTO

Aplicar una capa de Resina hormigén impreso, para obtener un acabado extra resistente y brillante

Jucépiast— | RESINA
= HORMINGON
IMPRESO

Dilucién y limpieza de utensilios
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REPINTADO

| En buen estado | | En mal estado |

o Lijar, limpiar y eliminar el polvo.
Rascar, cepillar y eliminar la

o Limpiar y eliminar el polvo. : )
pintura antigua con la ayuda de

Aplicar una mano de IMPRIMACION

ANTIOXIDANTE - - Quitapinturas.
Continuar como en superficies
IMPRIMACION sin pintar. ; -
ANTIOXIDANTE
INVICTO DK GEL
Aplicar dos capas de esmalte sintético con el acabado ESMALTE
(brillante, satinado o mate) y color deseado. SINTETICO

PINTADO DE SUPERFICIES NO FERREAS
(Metalicas o no metalicas)

METALICA (Lat6n, aluminio, acero inoxidable, NO METALICAS (Madera, poliéster, PVC)

galvanizado, cobre, acero, zinc))
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